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El cuerpo de ingenieros del ejército construyó la represa de Coyote Valley en 1959, creando así el  
lago Mendocino.  

 La elevación máxima del lago es de 762 pies sobre el nivel del mar (ASL) durante el 
funcionamiento normal de la central hidroeléctrica. 

 En su elevación de 761 pies, el lago tiene: 
       -Una superficie de 1,922 acres. 
       -Una profundidad máxima de 133 pies. 
       -Una longitud de represa de 3,532 pies de largo y 20 pies de ancho en la cresta. 
       -Una capacidad de embalse de 111,000 acres-pies. Esto equivale a 1,000 acres 
cubiertos de agua a 111 pies de profundidad. 
 

 Entre los organismos que participan en la protección del río y en la determinación de los 
caudales de salida del proyecto figuran la Agencia de Agua del Condado de Sonoma, la 
División de Caza y Pesca de California y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. 

 Cuando los caudales requeridos son superiores a los que pueden pasar por las turbinas del 
generador, los caudales adicionales se liberan a través de válvulas de derivación situadas 
en la central eléctrica. 
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En 1986, la ciudad de Ukiah construyó la central hidroeléctrica de Mendocino. 

 Durante el funcionamiento normal de la 

central, la Agencia de Energía del Norte 

de California (Northern California Power 

Agency, NCPA) situada en Roseville, 

California, controla la central a distancia. 

 La altura de la presa es de 784 pies sobre 

el nivel del mar (ASL). 

 La elevación de la entrada de agua a los 

generadores es de 617 pies ASL. 

 La presión del agua en los generadores 

con un nivel del lago de 617 pies es de 

aproximadamente 62 libras por pulgada 

cuadrada (PSI). 

La Central Hidroeléctrica Mendocino está compuesta 

por dos generadores trifásicos de 2,400 voltios que 

impulsan turbinas tipo Francis. 

Capacidad de la Unidad 1: 1 megavatio a 130 pies 

cúbicos de agua por segundo (CFS) 

Capacidad de la Unidad 2: 2.5 megavatios a 270 CFS 

Capacidad total: 3.5 megavatios a 400 CSF 

(179,520 GPM) ¡Esto llenaría una piscina olímpica en unos 3.5 minutos! 

A plena capacidad de 3.5 megavatios, los generadores podrían 

abastecer a unas 875 casas con una media de 

4,000 vatios por casa. La capacidad energética 

potencial de 111,000 acres-pie de agua podría 

abastecer a 875 usuarios por unos 140 días.  

Turbina Francis 


